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Den nye generasjonen av multi-funksjonelle bensin tilsetting.

Autol DESOLITE B – Versjon 2005

Den nye generasjonen av multi-funksjonell bensin tilsetning.

Autol DESOLITE B har vært på markedet i over 50 år og står for høy kvalitet. Gjennom disse årene har produktet blitt kontinuerlig videreutviklet. Også versjon 2005 er et kvalitativt steg inn i framtiden.

Endrede krav

Kravene til drivstoff tilsetning har hatt en sterk økning de siste årene.

Grunner for disse endringene i motorene er for eksempel:

Produkt utførelse pyramiden




Delvis har testene blitt videreutviklet av auto industrien men også egenutvikling er blitt foretatt.

Utledende utviklings mål

Multi funksjonell tilsetning for de utmerkete egenskaper i alle moderne bensin motorer (MPI + GDI) i ulike drivstoff kvalifikasjoner og ulike klima kondisjoner.

Bevisende forbedringer :

· Motor holdes ren

· Motor rensing

· Drivstoff økonomi

· Kjøreegenskap

· Utslipp

Kvalitets bevis

Testens basis er klassiske krav stilt av olje leverandører/industrien i samarbeid med auto/bil industrien.



IVD holdes ren (IVD0= innkjøp/vik ventil avleiring)
Her er evnen til tilsetningen å redusere de eksisterende avleiringene på ventilen. Disse grunnleggende testene viste klart hvorfor auto/industrien anbefaler bruk av drivstoff med tilsetning. For den klassiske motoren M102 E en gjennomsnittlig verdi av <20 mg. Avleiring for alle ventiler er anbefalt.

Resultat:
Drivstoff uten tilsetning
gjennomsnitt 314mg.

Drivstoff med Autol DESOLITE B
gjennomsnitt 8mg.

Som en aktuell variant i dag IVD opprensing er i tillegg kjørt med motor M111

Resultat:
Drivstoff uten tilsetning
gjennomsnitt 301mg.

Drivstoff med Autol DESOLITE B
gjennomsnitt 18mg.

IVD opprenser (IVD = innkjøp/vik ventil avleiring)
Denne testen er et tillegg til IVD holdes ren. I denne testen er avleiringer lagt under definerte kondisjoner/tilstander som senere må reduseres med et tilsetningsstoff.

Resultat:

Drivstoff + Autol DESOLITE B
bygg opp 124mg.


opprens 83mg

Som en aktuell variant i dag IVD opprensing er i tillegg kjørt med motor M111

Resultat:

Drivstoff + Autol DESOLITE B
bygg opp 301mg.


opprens 128mg

Ventilkladding i VW ”wasserboxer”
Selv om dette er en gammel motor kan resultatet vedrørende ventil kladding i kalde tilstander også bli tilvist på moderne motorer. For å oppnå et definert resultat er denne testen kjørt med ”a clear over addization”

Resultat:

Ingen tendens til ventil kladding på 100 % overdose og -18 °C.

CCD (forbrenningskammer avleiringer) M 111

I de siste årene har ikke dette kriteriet hatt samme mening som i dag. Avleiringer i forbrenningskammeret forårsaker glødetenning, derfor høyt trykk i toppen som kan ødelegge motoren. Det er derfor denne testen i dag er et grunn krav for utførelsen av alle moderne tilsetninger. I tillegg til MPI (multipunkt injeksjon) må alle fabrikanter i dag også ha direkte injeksjon på sitt program. Her spiller et rent forbrenningskammer en spesiell rolle

Resultat:
Drivstoff uten tilsetning
gjennomsnitt 6100mg.

Drivstoff med Autol DESOLITE B
gjennomsnitt 4800mg.

Injeksjons renslighet (Peugeot 205 Gti).
Tidligere har munnstykket renslighet vært et kvalitets kriterium for direkte injeksjons diesel motor. Gjennom GDI motorer (bensin direkte injeksjon) skulle også en bensin tilsetning testes angående munnstykke renslighet. I motsetning til MPI prosedyre spiller forbrenningskammerets temperatur en viktig rolle i GDI prosedyren i så vell som  koks tendens.

Resultat:
Drivstoff + Autol DESOLITE B
injeksjonsflyt tap <2 % ·

Vann avvisnings kapasitet

I dag spiller renheten av drivstoffet en viktig rolle. Spesielt i forhold til etanol tilsetninger spiller vann en viktig rolle. Ved injeksjon av drivstoff under høyt trykk under høye temperaturer vil fritt vann fordampes. Siden dette forårsaker en volum økning, kan ikke den rette mengden drivstoff bli innsprøytet på rett tid. Konsekvensen er: dårligere motor behandling, høyere drivstoffs forbruk og verre utslipps verdier.

Resultat:
Nøytral oppførsel mot vann, ingen vann absorbering.

Følgende bilde viser oppsummeringen av de utførte tester med agenter av Autol DESOLITE B – versjon 2005.


[image: image1.wmf]0

10

20

30

40

50

60

70

IVD clean-up

Torque

increase

Power

increase

acceleration

increase

Misfire

degrease

IVD keep-

clean

CCD keep-

clean

injector

cleaniness

 2,2 I engine (in house procedure)

** Peugeot 205 GTI (IFP-TAE-1-87)

*** M 111 (CEC F20-A-98)

**** M 102 E (CEC F05-A-93)



Kvalitet som et argument

Autol DESOLITE B versjon viser i tillegg til økende utøvelse en fantastisk velegenhet for den praktiske bruk.

Testen som har blitt brukt er på basis, men hva med forenligheten med andre tilsetninger inkl. Motor olje tilsetninger?

Naturligvis har også disse kriteriene blitt testet 2 ganger.

· Svart slaps i M 111 motoren

· Forenlighet som direkte blanding i over konsentrasjoner.

Også her kom Autol DESOLITE B ut med best resultat.



Denne aktuelle kravprofilen og den utførte utviklingen i samarbeid med ENI resulterte i en ny kvalitet i Autol DESOLITE B.

Basisen av denne teknologien er de kvalitetskrav som stilles av Agip Service Station, organisasjonen hvor denne teknologien har blitt testet.

Autol DESOLITE B i versjon 2005 er et syntetisk muftifunksjonelt bensin tilsetning med en utmerket prestasjon vedrørende:

· Hold ren av drivstoff systemet i moderne motorer

· Reduserer utslippene gjennom en ren forbrenning og en syntetisk formel

· Forbedret kjøreegenskap gjennom rene ventiler og innsprøytnings munnstykke/dyse (GDI)

· Hindrer filter blokkering p.g.a vann innflytelse

· Beskytter drivstoff systemer mot rust/korrosjon

· Forbedrer drivstoff oppbevaring i tanken

· Fri for katalysator gifter som, fosfor, svovel og klor

· Inneholder ingen skadelige ”leggimitasjonspapirer”

Disse bevisende fakta tar hånd om en problemfri og drivstoff besparende bruk av kjøretøyet.

AUTOL DESOLITE B – en ren tilsetnings teknologi.

Autol bestreber seg på videreutvikling av drivstofftilsetning etter hvert som nye motorer og drivstoffteknologier kommer på markedet.
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Økende anvendelse av det elektriske systemet.





Videre endringer angående drivstoffer.


Det har vært store endringer i de siste årene disse er:


Tilsetning av bio alkohol


Svovel reduksjon


Reduksjon av aromatiske hydrokarboner


Tilsetning av MTBE/ETBE





Disse endrede krav fra utsiden (motor & drivstoff) og egenskapen til tilsetningen vedr. katalysator samsvar (fri for klor og svovel) gjorde det nødvendig med en ny formel.





For å garantere fullføring av disse nye og endrede krav er nye respektive tester nødvendige.
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Den grafiske framstillingen viser innflytelsen på utøvelsen av Autol DESOLITE B i kontakt med de kvalitative egenskapene.
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