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Vindvifte  
 

 Produsert i sjøvannsbestandig aluminium 

 Aksling og lager i rustfritt stål 
 
 

 Forbehandlet og Pulverlakkert (RAL 9005) 

 Roterer ved ca. 1m/s vindhastighet 
 
 

 Leveres med 3 års garanti mot fabrikasjonsfeil ! 
 Dette er den originale kvalitets - Vindviften . 
 
 
 

Bruksområder: 
 

Ventilering av campere, hytter, hus  og toaletter  
  Benyttes også til båter / skip  !  
 

  

   Ikke for ildsteder / varme / rßykrßr / pipe !   

Beskrivelse Art no Nobb nr.  Ant. pr. kart. 

Vindvifte  
Sort   RAL9005 
Sokkel dia : 
ID Ø 110mm 

116202 41162967 
1 stk 

( 40 stk pr. pall) 

Overgang - for montering av Vindviften på Ø160mm Rør / sort 
 

Dimensjon :   OD 110mm  / ID 160mm  
Butikkpakket m/skruer 

Beskrivelse Art. no Nobb nr: Ant. pr. kart  

Overgang Sort  (RAL9005) 116262 41163734    10 stk 

Reparasjon - sett  
for Vindvifte 
Består av Lagerhus, lager, aksling, 
og div. nødvendige ”smådeler”  
montert sammen 

1621 41163767 1 stk 

      

 Et meget velegnet produkt for utlufting og beskyttelse mot fukt  ! 
 

   Konstruksjonen gjør at regnvann ledes bort ! 

Bilde: 116202 (Sort  RAL 9005) 
 
Dim  Windturbine / M¬l Vindvifte : 

Total Height / Hßyde:    320mm  
Dia. Topp / Width  :    250mm   

 Det er kommet kopier av Vindviften  p¬ markedet  ð  VÞr obs. p¬ kvaliteten !  
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Pipevindvifte 
 

 Stillegående (Rustfrie kulelagre i oljebad) 

 Skruer & aksling og andre vitale deler i rustfritt stål 

 Pipevindviften roterer ved de minste luftbevegelser 

 Hengslet topp 

 Enkel tilkomst til pipe for feieren (2 vingemuttere)  

 Enkel montering  

 2 års garanti mot fabrikasjonsfeil  

 Kan også monteres på Ø200mm  spiro detaljer og 
      rør ved å ta av sokkelplaten ( 3 skruer)  

 Forbehandlet og pulverlakkert Sort RAL 9005  

 
Skal ikke utsettes for åpen flamme som er typisk ved ”bål-fyring”  
av  badestamper, ute griller og gruer med korte røykrør !  
 
 

Konstruksjonen leder regnvann bort fra  røykrøret !  

Bruksområder: 
 

 Piper i hus og hytte 

 Avtrekk Bad, WC 
 Lufting av loft , industri  
 Lufting av fritidsboliger 

 
Pipevindvifta sørger for permanent 
ventilasjon ved hjelp av gratis vindenergi! 
 
Hindrer nedslag og øker trekken i pipa ! 
Hengslet topp gjør det enkelt for feieren ! 

Pipevindvifte  -  En effektiv løsning 

Mål på ekstra tilbehør  
for pipevindvifte : 
 
Forbehandlet & Lakkert  
SORT  pr. RAL 9005  

 

Beskrivelse     1 stk pakket / EAN merket  Art.no Nobbnr Ant. pr. kartong 

Pipevindvifte 
Komplett m/37x37cm sokkelplate, 
murplugger og rustfrie skruer 

200200 25018144 
12 stk 

(1 stk-pakket) 

Sokkelplate 52x52cm 
Leveres med murplugger 
og rustfrie skruer 
Matl: Aluminium - Sort 

200220 25077447 1 stk 

Overgang til Leca  
Toppbeslag 
Matl: Aluminium – Sort 

200230 27046622 1 stk 

Reparasjon - sett  
for Vindvifte 
Består av Lagerhus, lager, aksling, 
og div. nødvendige ”smådeler”  
montert sammen 

200201 ????? 1 stk 

4,4 cm 

Ø20 cm 

54x54 cm 

52x52 cm 

Sokkelplate - 52x52cm  

Ø20 cm 

27,5x27,5 cm 

Overgang til Leca 

4,8 cm 


